
TRASMISSIONE VIA PEC

N° di prot. nell'oggetto del messaggio PEC.
Dati di prot. nell'allegato “segnatura.xml”

Al Co.Re.Com.
Via  Lascaris, 10 

 10121 Torino
corecom@pec.consiglioregionale.piemonte.it 

e, p.c. Sindaco del Comune di Bardonecchia
 10052 Bardonecchia (TO)

comune.bardonecchia@pec.it

Ministero per lo S.E. Dip. Comunicazioni
Ispettorato Terr.le Piemonte e V. d'A.
Via Alfieri, 10 
10121 Torino
com.isppva@pec.sviluppoeconomico.gov.it

ARPA Piemonte
Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest 
c.a Dott.ssa Antonella Pannocchia

Rif. Vs. prot . P00011743/A04040 del 28/03/2017, prot. ARPA n. 26834 del 28/03/2017 pratica IV/NIR-17/029

OGGETTO: Invio relazione tecnica n° 17_108_RF del 15/09/2017.

Facendo seguito alla Vs. richiesta prot. P00011743/A04040 del 28/03/2017, e nell'ambito dei
controlli dell'inquinamento ambientale da radiazioni a radiofrequenze e microonde, messi in atto a
seguito  dell'emanazione  della  Legge  n.  36  del  22  febbraio  2001,  del  D.P.C.M.  08.07.2003
pubblicato sulla  G.U.  n.  199 del  28.08.2003 e della  L.R.  n.  19 del  3 agosto 2004,  si  invia la
relazione tecnica di cui all’oggetto.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Dipartimento
dott. Giovanni d'Amore

 firmato digitalmente

ARPA Piemonte
Codice Fiscale- Partita IVA 07176380017

Dipartimento Tematico Radiazioni
Struttura Semplice Radiazioni Non Ionizzanti

Via Jervis, 30 - 10015 Ivrea (TO) - Tel. 0125645111 - fax 0125645358 -E-mail: radiazioni@arpa.piemonte.it

UNIENISO9001:2015

C
om

un
e 

di
 B

ar
do

ne
cc

hi
a 

  N
. p

ro
t. 

00
17

12
5 

de
l 0

2/
11

/2
01

7 
  T

it.
 0

6 
C

l. 
09

 S
c.

http://www.consiglioregionale.piemonte.it/corecom/corecom@pec.consiglioregionale.piemonte.it
mailto:comune.bardonecchia@pec.it


DIPARTIMENTO TEMATICO RADIAZIONI

Struttura Semplice Radiazioni Non Ionizzanti

Monitoraggio in continuo con misura in banda larga
di campo elettromagnetico

a radiofrequenze e microonde e identificazione a banda stretta

Relazione Tecnica n. 17_108_RF del 15/09/2017

Redazione

Funzione: Collaboratore Tecnico 
Professionale Data 27/10/2017

Firma

Nome: Maurizio Cellone

Funzione: Coord. Nucleo op. 
“monitoraggio cem” Data 30/10/2017

Firma
X

Nome: Mauro Mantovan

Verifica
Funzione: Resp. Struttura Semplice

Data 30/10/2017 FirmaNome: Laura Anglesio

Approvazione
Funzione: Responsabile Dipartimento

Firmato digitalmenteNome: Giovanni d'Amore

ARPA Piemonte
Codice Fiscale- Partita IVA 07176380017

Dipartimento Tematico Radiazioni
Struttura Semplice Radiazioni Non Ionizzanti

Via Jervis, 30 - 10015 Ivrea (TO) - Tel. 012564511 - fax 012564538 -E-mail: radiazioni@arpa.piemonte.it

Il sistema di gestione qualità è certificato ISO 9001:2015 da CSQ



INDICE
 1.DATI RELAZIONE...................................................................................3

 2.NOTIZIE GENERALI................................................................................4

 3. STRUMENTI...........................................................................................6

 4.MISURE E RISULTATI.............................................................................6

 5.CONCLUSIONI......................................................................................18

 6.ALLEGATI..............................................................................................19

ARPA Piemonte
Codice Fiscale- Partita IVA 07176380017

Dipartimento Tematico Radiazioni
Struttura Semplice Radiazioni Non Ionizzanti

Via Jervis, 30 - 10015 Ivrea (TO) - Tel. 012564511 - fax 012564538 -E-mail: radiazioni@arpa.piemonte.it



 1. DATI RELAZIONE

N° RELAZIONE 17_108_RF del 15/09/2017

TIPO DI INDAGINE

1. Misure di campo elettromagnetico RF
– MO in banda larga;

2. Misure di campo elettromagnetico RF
– MO in banda stretta;

3. Monitoraggio  in  continuo  del  campo
elettromagnetico;

4. Identificazione delle emittenti attive. 

PERIODO DI MONITORAGGIO IN CONTINUO 29/08/2017 – 13/09/2017

VERBALI

VS/TO/058/2017

VS/TO/065/2017

VS/TO/067/2017

VS/TO/068/2017

LUOGHI DI MISURA

civili abitazioni site in:

Via P. Micca, nn. 56/Bis e 17;

prossimità impianti siti nelle
frazioni Melezet e Millaures.

Comune di Bardonecchia (TO)

SORGENTI

1. Impianti Radio -TV e  stazioni radio 
base in località Bacinetto;

2. Impianto Radio – TV RAI in via P. 
Micca, 17;

3. Impianti Radio e stazioni radio base 
in frazione Melezet;

4. Impianti  Radio in frazione Millaures.

Comune di Bardonecchia (TO)

ALLEGATO
A) Normativa di riferimento

B) Spettri acquisiti

N° PAGINE 12
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 2. NOTIZIE GENERALI

intervento di controllo dell’inquinamento ambientale da radiazioni a radiofrequenze e microonde
effettuato a seguito di richiesta del Co.Re.Com. prot. n. P00011743/A04040 del 28/03/2017, prot.
ARPA n. 26834 del 28/03/2017, presso l'abitazione sita in via Pietro Micca 56 Bis, nel Comune di
Bardonecchia.

Finalità dei rilievi: - identificazione degli impianti attivi in trasmissione;  - misura in banda larga
(100kHz  –  3GHz)  ed  in  banda  stretta  del  campo elettrico  a  radiofrequenza  e  MO;  misura  in
continuo del campo elettrico a banda larga, nel periodo 29/08/2017 – 13/09/2017.

Contestualmente alla rimozione della centralina di monitoraggio in continuo, in data 13/09/2017
sono inoltre state fatte misure in banda larga con identificazione delle emittenti  attive presso i
seguenti siti: 1) impianto Radio-TV RAI in via P. Micca, 17; 2) Impianti Radio e stazioni radio base
per telefonia cellulare in frazione Melezet; 3) Impianti  Radio in frazione Millaures.

Foto 1 – Impianti
Bacinetto

Foto 2 – p.to di 
misura  n.1

Foto 3 – Impianti di
telefonia Melezet

Foto 4 – Impianti radio
Melezet

Foto 5 – Impianti Radio- TV - V. P. Micca, 17 Foto 6 Impianto radio Millaures
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Foto 7 – centralina 0WJ50752 –  Via P. Micca, 56/Bis – balcone lato impianti di Bacinetto

verifica posizionamento centralina: sigla:

posizionata in prossimità ringhiera in quanto non riscontrata discrepanza con quanto 
misurato al centro balcone. In questo modo non si è creato intralcio e si è limitata la 
possibilità di urti da parte dei residenti 
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 3.  STRUMENTI

Sono stati utilizzati i seguenti strumenti corredati di certificato di taratura valido rilasciato dal LAT
069:

• Misuratore di campo elettrico e magnetico WANDEL & GOLTERMANN EMR-300 (numero di serie
U0064)  corredato  di  sensore  isotropo  di  campo  elettrico  a  larga  banda,  con  risposta  in
frequenza nell’intervallo 100 kHz–3 GHz e intervallo dinamico 0.5-800 V/m, tipo 8.2 (numero
di serie T0025)

• Analizzatore di spettro portatile Narda SRM3006 numero di serie L0049 (9 kHz – 6 GHz)
corredato di:
-  Antenna triassiale Narda AMS mod. EXT. HF BAND numero di serie A-0116 (75 MHz – 3
GHz)
-  Cavo coassiale ferritato da 5m Narda 3602/02 numero di serie AC0146

• Centralina di monitoraggio PMM 8057F, numero di serie 0WJ50752, corredata di:
[X] Sensore isotropo di campo elettrico a larga banda, con risposta in frequenza nell’intervallo
100 kHz – 3 GHz e intervallo dinamico 0.5 – 150 V/m.
[X] Sensore isotropo di campo elettrico a larga banda, con risposta in frequenza nell’intervallo
100 kHz – 860 MHz e intervallo dinamico 0.5 – 150 V/m.
[X] Sensore isotropo di campo elettrico a larga banda, con risposta in frequenza nell’intervallo
933 MHz – 3 GHz e intervallo dinamico 0.5 – 150 V/m.

 4. MISURE E RISULTATI

Le misure in banda larga  sono state eseguite presso le abitazioni site, rispettivamente,  in Via P.
Micca, 56/B, nelle vicinanze degli impianti di località Bacinetto (gg. 29/08 e 13/09/2017),; sono inoltre
state effettuate, in data 13/09/2017, in Via P. Micca, 17, presso gli impianti Radio - TV RAI, e  nei
pressi degli impianti siti nelle localita Melezet e Millaures.

Le misurazioni in banda stretta ed il monitoraggio in continuo del campo elettrico sono stati eseguiti
presso l’abitazione di  v.  P.  Micca,  56/Bis;  per  il  monitoraggio  in  continuo,  eseguito  nel  periodo  
29/08 – 13/09/2017, è stata utilizzata la centralina n. di serie 50572.

Tutte le misure e l’estrapolazione dei risultati sono state effettuate conformemente alle indicazioni
della guida tecnica ANPA RTI CTN_AGF 1/2000 e della guida CEI 211-7 (01-2001) e successive
modifiche, in assenza di precipitazioni atmosferiche e con clima asciutto.

Le procedure di misura in banda larga e in banda stretta e i parametri impostati per l’analizzatore di
spettro sono in particolare quelli riportati nel paragrafo 5.3.1 della guida tecnica ANPA RTI CTN_AGF
1/2000 e nel paragrafo 13.3.2 (e tabella 13.1) della guida CEI 211-7 e successive modifiche.

La centralina per il monitoraggio in continuo effettua una misura del campo elettrico ogni 3 s,
calcola la media quadratica dei 120 valori ottenuti in ogni intervallo di 360 s e memorizza i risultati
delle medie. 

I dati sono inoltrati giornalmente al Centro di Controllo Regionale di Ivrea via modem GSM. La
validazione dei  dati  è  stata effettuata conformemente a quanto previsto dall’appendice A della
Guida CEI 211-7 (05-2006)

I risultati delle rilevazioni in continuo sono rappresentati nel grafico1 in cui il tempo di riferimento
è l'ora solare.
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Misure in banda larga
Ai valori di campo elettrico maggiori di 0.5 V/m, è associata un’incertezza di misura calcolata per la

catena strumentale specifica,  che assume il  valore di  21% (per  valori  compresi  tra  0.5  V/m e  
100 V/m).

TABELLA 1: misure effettuate ad 1.5m da terra in Via Pietro Micca, 56/B

 LUOGO DI
MISURA

PUNTO
MAPPA 

PUNTI DI MISURA
CAMPO

ELETTRICO (V/m)

Via Pietro
Micca 56 Bis 

 

1 Balcone lato impianto – 3° p. f.t.*
installazione 4,55

rimozione 3,98

2 Camera da letto - 3° piano .f.t 1,52

- Balcone lato impianto – 2° piano f. t. 2,18

- Camera da letto – 2° piano f. t. 0,90

3 Balcone SUD – 2° piano f. t. 1,38

4 Soggiorno – 2° p.f.t 1.83

* punto di posizionamento centralina di monitoraggio 50752

TABELLA 2: misure effettuate ad 1.5m da terra in Via Pietro Micca, 17

 LUOGO DI
MISURA

PUNTO
MAPPA 

PUNTI DI MISURA
CAMPO

ELETTRICO (V/m)

Via Pietro
Micca 17

5 Cortile retro casa 0,50

6 Cortile – fronte locale apparati 0,53

TABELLA 3: misure effettuate ad 1.5m da terra in frazione Melezet

 LUOGO DI
MISURA

PUNTO
MAPPA 

PUNTI DI MISURA
CAMPO

ELETTRICO(V/m)

Frazione
Melezet

 

7 C/o impianti di telefonia 1,63

8 Fronte antenne radio  (lato Nord) 2,48

9 Fronte antenne radio  (lato Nord) 4.04

TABELLA 4: misure effettuate ad 1.5m da terra in frazione Millaures

 LUOGO DI
MISURA

PUNTO
MAPPA 

PUNTI DI MISURA
CAMPO

ELETTRICO(V/m)

Frazione
Millaures

10 Fronte antenne radio < 0,50
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Mappa 1 – punti di misura 
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TABELLA 5 statistica livelli misurati dalla centralina di monitoraggio    0WJ50752

PERIODO LUOGO DI MISURA STATISTICA (6 minuti)

Dal
29/08/2017 al
13/09/2017

Via Pietro Micca 56 Bis  -
Balcone lato impianto 

3° p. f.t.*

(Comune di Bardonecchia)

LIV. MAX 3,84V/m in data 10/09/17 alle
ore 09:12

LIV. MEDIO 3,62 ± 0,01 V/m

LIV. MIN
3,18 V/m  in data 08/09/17 alle

ore 15:06

STATISTICA (24 ore)

MEDIA 24 ORE MIN 3,57 V/m – in data 03/09/17

MEDIA 24 ORE MAX 3,68 V/m  - in data 09/09/17

MEDIA 24 ORE

INTERO PERIODO
3,62 V/m

% GIORNATE MEDIA 
> 6 V/m

0 %

Grafico 1
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Misure in banda stretta e identificazione dei segnali

E' stata effettuata un'analisi in banda stretta dei livelli di campo elettrico al fine di attribuire a
ciascuna delle emittenti presenti sul sito il contributo al valore globale.

Le misure sono state effettuate utilizzando lo strumento portatile SRM3006 della Narda, in modalità
analizzatore  di  spettro  (segnali  Radio  FM,  TETRA,  DVB-T e  GSM)  ed  in  modalità  analizzatore
vettoriale (segnali UMTS ed LTE). Gli spettri rilevati dei segnali Radio FM, TETRA, DVB-T e GSM e le
tabelle relative alle misure dei segnali UMTS ed LTE per motivi di spazio non sono stati allegati alla
presente relazione, ma sono disponibili presso questo Dipartimento.

Le misure sono state effettuate posizionando l'antenna triassiale isotropica  AMS mod. EXT. HF
BAND all'altezza di 1.5 m da terra nel punto a massimo livello, individuato in base alle misure in
banda larga.

Lo strumento effettua le misure su 3 assi e calcola automaticamente la somma quadratica delle
stesse e, tenendo conto dei fattori d'antenna e delle attenuazioni del cavo, restituisce direttamente il
valore in V/m; a questi valori è associata un’incertezza di misura relativa corrispondente al 12% del
valore stesso.

Al  fine di  attribuire alle  emittenti  individuate i  livelli  di  campo elettrico misurati  si  è proceduto
all'identificazione dei segnali FM e DVB-T mediante, rispettivamente, ricevitore radio provvisto di RDS
e ricevitore DVB-T con visione del logo. Il riconoscimento delle emittenti così effettuato potrebbe non
essere  significativo  per  determinare  la  proprietà  delle  stesse  in  quanto  questa  non  coincide
necessariamente con il marchio trasmesso. I dati esatti ed aggiornati sulle proprietà e rappresentanze
legali delle emittenti alle frequenze in oggetto sono comunque in possesso dell’Ispettorato Territoriale
del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni.

Per quanto riguarda la telefonia mobile – sistema GSM -  sono stati rilevati ed acquisiti gli spettri
nelle bande 900 MHz  assegnate ai gestori  VODAFONE e WIND. 

Per  i  sistemi GSM funzionanti  in  modalità  “frequency hopping”  secondo quanto dichiarato dal
gestore sono stati  considerati  ai  fini  del  calcolo del  campo elettrico misurato il  BCCH (canale di
controllo) cui vengono sommati i contributi dei canali TCH (canali di traffico) nel numero dichiarato dai
gestori, scegliendo per ciascun settore i canali di traffico a valore maggiore (BCCH e TCH).

L'analisi dei segnali per telefonia mobile 3G  e 4G (UMTS ed LTE)  è stata effettuata impostando lo
strumento  nella  modalità  “analizzatore  vettoriale”  per  la  lettura  dei  parametri  “scrambling  code”
(sistema UMTS) e “cell ID” (sistema LTE) ed i segnali così acquisiti sono stati elaborati secondo le
modalità prescritte dalla guida tecnica CEI 211-7/E. In tabella 9 relativa alle misure in banda stretta dei
sistemi GSM, UMTS ed LTE dei gestori TIM, VODAFONE e WIND, si riportano, oltre ai valori misurati,
anche i valori massimi estrapolati, in base ai parametri rilevati e a quelli comunicati dal gestore, in
condizioni di massimo carico (considerando tutte le portanti attive a potenza massima) ed i valori
estrapolati per confronto con il valore di attenzione (6V/m) definito come media su 24 ore: tale valore è
stato calcolato in base al parametro α24DAY (rapporto tra potenza in antenna media su 24 ore e potenza
in antenna massima) dichiarato dai gestore. Nel caso in cui tale parametro non sia stato fornito esso è
stato considerato pari a 1.
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TABELLA 6 -  Emittenti RADIO individuate e contributo al campo elettrico E totale dei segnali rilevati

Frequenza
(MHz)

Emittente
  E

V/m

88,70 R. MONTE CARLO 1 0,77

90,00 R. ONDA SUSA 0,53

93,10 R. CAPITAL 0,56

93,80 R. RADICALE 0,96

94,70 R.D.S. 0,55

97,30 R. KISS KISS 1,20

98,40 R. 24 1,23

99,00 R. 105 0,55

99,30 G.R.P. 1,39

100,60 R. DEEJAY 0,83

101,20 R. MATER 1,23

101,90 R. VIRGIN 0,55

102,50 RTL 102.5 1,50

105,90 R. ITALIA 1,20

106,20 R. 101 1,80

106.80 R. FRECCIA 0.35

107,90 R. MARIA 1,87

Totale 4,54

TABELLA 7-  Emittenti TETRA a 390 MHZ  e contributo al campo elettrico E totale dei segnali rilevati

Frequenza
(MHz)

Emittente
  E

V/m 

390,171 SISTEMA TETRA 1,00

390,33 SISTEMA TETRA 0.1

Totale 1,00
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TABELLA 8- Emittenti DVB-T  individuate e contributo al campo elettrico E totale dei segnali rilevati

frequenza
(MHz)

Emittente
  E

(V/m)

554 TELECUPOLE 0,19

570 RETE A MUX 2 0,20

594 MEDIASET MUX 2 0.08

610 MEDIASET PREMIUM 0.11

658 RETE A MUX 1 0,14

682 TIMB MUX 1 0,18

690 TIMB MUX 3 0,16

698 MEDIASET MUX 4 0.06

722 MEDIASET MUX 1 0.07

746 TIMB MUX 2 0,16

754 MEDIASET MUX 5 0.05

Totale 0.46

TABELLA 9- Emittenti di telefonia cellulare e contributo al campo elettrico E totale dei segnali rilevati
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Gestore

TIM 0.19 0.40 0.22

VODAFONE 0.56 1.01 0.48

WIND 0.12 0.25 0.14

Totale 0.60 1.11 0.55

E (V/m)
 Misurato

E (V/m)
Estrapolato

E (V/m) 
24h day



TABELLA 10 Riepilogo contributi al campo elettrico rilevati e suddivisi per tipologia d’impianto 

TIPOLOGIA IMPIANTO E (V/m)

RADIO FM 4.54

TETRA 1,00

TV DIGITALE (DVB-T) 0,46

TELEFONIA (TIM) 0,19

TELEFONIA (VODAFONE) 0,56

TELEFONIA (WIND) 0.12

CAMPO ELETTRICO TOTALE 4.71

Scheda riassuntiva

LUOGO DI MISURA
 Via Pietro Micca, 56 Bis – balcone al 3° piano f.t. -

Comune di Bardonecchia (TO)

MISURE IN BANDA LARGA 29/08  e 13/09/2017

MISURE IN BANDA STRETTA 29/08/2017

PERIODO MONITORAGGIO IN CONTINUO Dalle ore 29/08/2017 al 13/09/2017 (ora solare)

RISULTATI MISURE IN BANDA LARGA (SPOT) 4.55 V/m

VALORE MASSIMO MEDIA SU 24 h 3,68 V/m

RISULTATI MISURE IN BANDA STRETTA 4.71 V/m

CONCLUSIONI (*) NESSUN SUPERAMENTO

LUOGO DI MISURA
 Via Pietro Micca, 17 – giardino 
Comune di Bardonecchia (TO)

MISURE IN BANDA LARGA 13/09/2017

RISULTATI MISURE IN BANDA LARGA 0.53 V/m

CONCLUSIONI (*) NESSUN SUPERAMENTO

LUOGO DI MISURA
Frazione Melezet – prossimità impianti 

 Comune di Bardonecchia (TO)

MISURE IN BANDA LARGA 13/09/2017

RISULTATI MISURE IN BANDA LARGA 4.04 V/m

CONCLUSIONI (*) NESSUN SUPERAMENTO

LUOGO DI MISURA
Frazione Millaures– prossimità impianti 

 Comune di Bardonecchia (TO)

MISURE IN BANDA LARGA 13/09/2017

RISULTATI MISURE IN BANDA LARGA 4.04 V/m

CONCLUSIONI (*) NESSUN SUPERAMENTO

(*) normativa di riferimento in allegato A
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TABELLA 10 - Confronto tra i dati presenti nell’archivio ARPA e quelli rilevati nel corso delle 
misure e analisi della documentazione in nostro possesso relativa alle emittenti oggetto della 
misura (sito: V. Pietro Micca - Bacinetto)

Frequenza
(MHz)

Emittente
identificata

Denominazione da
archivio ARPA

Note

88.700 R. MONTE CARLO 
Comune di

Bardonecchia

Parere Tecnico Favorevole – prot.
n.0093929/SC21  Del 16/10/2013

Parere Tecnico Favorevole – Prot. n. 77230 del
08/09/2017 (successivo a misure)

90.000 R. ONDA SUSA
Comune di

Bardonecchia

Parere Tecnico Favorevole – prot.
n.0093929/SC21  Del 16/10/2013

Parere Tecnico Favorevole – Prot. n. 77230 del
08/09/2017 (successivo a misure)

93.105 R. CAPITAL
Comune di

Bardonecchia

Parere Tecnico Favorevole – prot.
n.0093929/SC21  Del 16/10/2013

Parere Tecnico Favorevole – Prot. n. 77230 del
08/09/2017 (successivo a misure)

93.800 R. RADICALE
Comune di

Bardonecchia

Parere Tecnico Favorevole – prot.
n.0093929/SC21  Del 16/10/2013

Parere Tecnico Favorevole – Prot. n. 77230 del
08/09/2017 (successivo a misure)

94.700 R.D.S.
Comune di

Bardonecchia

Parere Tecnico Favorevole – prot.
n.0093929/SC21  Del 16/10/2013

Parere Tecnico Favorevole – Prot. n. 77230 del
08/09/2017 (successivo a misure)

97.300 R. KISS KISS
Comune di

Bardonecchia

Parere Tecnico Favorevole – prot.
n.0093929/SC21  Del 16/10/2013

Parere Tecnico Favorevole – Prot. n. 77230 del
08/09/2017 (successivo a misure)

98.400 R. 24
Comune di

Bardonecchia

Parere Tecnico Favorevole – prot.
n.0093929/SC21  Del 16/10/2013

Parere Tecnico Favorevole – Prot. n. 77230 del
08/09/2017 (successivo a misure)

99.000 R. 105 R. 105
Parere Tecnico Favorevole – prot. n.

135154/Sc21  Del 26-10-2004

99.300 G.R.P. Radio G.R.P.
Parere Tecnico Favorevole – prot. n. IV14249 del

16-11-2001

100.600 R. DEEJAY R. Deejay
Parere Tecnico Favorevole – prot. n.64894 

del 25-07-2017

Continua a pag. successiva
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TABELLA 10 (segue)

Frequenza
(MHz)

Emittente
identificata

Denominazione da
archivio ARPA

Note

101.205 R. MATER
Comune di

Bardonecchia

Parere Tecnico Favorevole – prot.
n.0093929/SC21  Del 16/10/2013

Parere Tecnico Favorevole – prot. n. 77230 del
08/09/2017 (successivo a misure)

101.900 R. VIRGIN
Comune di

Bardonecchia

Parere Tecnico Favorevole – prot.
n.0093929/SC21  Del 16/10/2013

Parere Tecnico Favorevole – prot. n. 77230 del
08/09/2017 (successivo a misure)

102.500 RTL 102.5 Rtl 102.5
Parere Tecnico Favorevole – Prot. n.. 11327 

del 09-02-2017

105.915 R. ITALIA S. M. I.
Comune di

Bardonecchia

Parere Tecnico Favorevole – prot.
n.0093929/SC21  del 16/10/2013

Parere Tecnico Favorevole – prot. n. 77230 del
08/09/2017 (successivo a misure)

106.200 R. 101 Radio 101
Parere Tecnico Favorevole – prot. n. 13463 del 

16-02-2017

106.800 RADIOFRECCIA RADIOFRECCIA
Parere Tecnico Favorevole – prot. n. 73103 del 

23-08-2017

107.910 R. MARIA
Associazione Radio

Maria

Parere Tecnico Favorevole – Prot. n.
135193/Sc21 del 26-10-2004

Parere Tecnico Favorevole – prot. n. 85902 del
05/10/2017 (successivo a misure)

390.171 SISTEMA TETRA
Non presente in
archivio ARPA

Sistemi eserciti da Forze armate e Forze di polizia
- non soggetti a comunicazione dei dati tecnici ad

Arpa – Obbligo di presentazione dati tecnici al
Comune interessato (L.R. 19/04, art.2 par. 4)

390.3305 SISTEMA TETRA

554 TELECUPOLE
TELECUPOLE

PIEMONTE
PRONUNCIA FAVOREVOLE – prot. n.

0128656/SC21 del 17/12/2012

570 RETE A MUX 2 PERSIDERA
PARERE TECNICO FAVOREVOLE – prot n.

11127 del 09-02-2017

594 MEDIASET MUX 2
Elettronica
Industriale

PARERE TECNICO FAVOREVOLE – prot n.
45977 del 03/06/2014

610
MEDIASET
PREMIUM

Elettronica
Industriale

PARERE TECNICO FAVOREVOLE – prot n.
45977 del 03/06/2014

658 RETE A MUX 1 PERSIDERA
PARERE TECNICO FAVOREVOLE – prot n.

11127 del 09-02-2017

Continua a pag. successiva
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TABELLA 10 (segue)

Frequenza
(MHz)

Emittente
identificata

Denominazione da
archivio ARPA

Note

682 TIMB MUX 1 PERSIDERA
PARERE TECNICO FAVOREVOLE – prot n.

0105700/SC21 del 01/10/2009

690 TIMB MUX 3 PERSIDERA .
PARERE TECNICO FAVOREVOLE – prot n.

0105700/SC21 del 01/10/2009

698 MEDIASET MUX 4
Elettronica
Industriale

PRONUNCIA FAVOREVOLE – prot. n.
0017709/SC21 del 17/02/2010 

722 MEDIASET MUX 1
Elettronica
Industriale

PRONUNCIA FAVOREVOLE – prot. n.
0017709/SC21 del 17/02/2010

746 TIMB MUX 2 PERSIDERA 
PARERE TECNICO FAVOREVOLE – prot.         n.

82170 del 09-10-2015

754 MEDIASET MUX 5
Elettronica
Industriale

PRONUNCIA FAVOREVOLE – prot. n.
0012365/SC21 del 09/02/2011

UMTS 900 TIM TELECOM ITALIA 
PARERE TECNICO FAVOREVOLE – prot.         n.

31953 del 21-04-2015

GSM 900 
UMTS 900 
LTE 800 –

1800
UMTS 2100

VODAFONE VODAFONE 
PARERE TECNICO FAVOREVOLE – prot.         n.

93652 del 16-11-2015

LTE 800 
GSM 900 
UMTS 900 
DCS 1800

UMTS 2100

WIND WIND
TELECOMUNICAZIONI

DA ALTRO SITO – VIA MONTELLO C/O
TERRENO RFI Fg.30 Mapp.248 PARERE

TECNICO FAVOREVOLE – prot. n. 101510 del
03-12-2014

TABELLA 11 - Confronto tra i dati presenti nell’archivio ARPA e quelli rilevati nel corso delle misure
e analisi della documentazione in nostro possesso relativa alle emittenti oggetto della misura (sito: 
V. Pietro Micca, 17)

Frequenza
(MHz)

Emittente
identificata

Denominazione da
archivio ARPA

Note

89,10  RAI RADIO 1 RAI WAY
Parere Tecnico Favorevole – prot.
n.139880/SC21  Del 05/11/2004

91,90 RAI RADIO2 RAI WAY
Parere Tecnico Favorevole – prot.
n.139880/SC21  Del 05/11/2004

98,10 RAI RADIO 3 RAI WAY
Parere Tecnico Favorevole – prot.
n.139880/SC21  Del 05/11/2004

177,5 RAI DVM1 RAI WAY
Pronuncia Favorevole – prot. n.0070145/SC21

Del 24/06/2010
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TABELLA 12 - Confronto tra i dati presenti nell’archivio ARPA e quelli rilevati nel corso delle 
misure e analisi della documentazione in nostro possesso relativa alle emittenti oggetto della 
misura (sito: Frazione Melezet)

Frequenza
(MHz)

Emittente
identificata

Denominazione da
archivio ARPA

Note

94,10 RADIO DORA RADIO DORA
Parere Tecnico Favorevole – prot.
n.0129775/SC21  Del 04/10/2007

103,60 RADIO FREJUS RAI WAY
Parere Tecnico Favorevole – prot.
n.0129773/SC21 Del 04/10/2007

GSM 900 
DCS 1800
LTE 1800

UMTS 2100 

TIM TELECOM ITALIA 
PARERE TECNICO FAVOREVOLE – prot.         n.

84316 del 13/10/2014

GSM 900 
UMTS 900 
LTE 800 –

1800
UMTS 2100

VODAFONE VODAFONE 
PARERE TECNICO FAVOREVOLE – prot.         n.

97025 del 17/11/2016

LTE 800 
GSM 900 
UMTS 900 
DCS 1800

UMTS 2100
LTE 2600

WIND WIND
TELECOMUNICAZIONI

PARERE TECNICO FAVOREVOLE – prot. n.
83991 del 015/10/2015

LTE 1800
UMTS 2100

-- Wind Tre  S.p.A.
PARERE TECNICO FAVOREVOLE – prot. n.

43687 del 23/05/2016

TABELLA 13 - Confronto tra i dati presenti nell’archivio ARPA e quelli rilevati nel corso delle 
misure e analisi della documentazione in nostro possesso relativa alle emittenti oggetto della 
misura (sito: Frazione Millaures)

Frequenza
(MHz)

Emittente
identificata

Denominazione da
archivio ARPA

Note

106,20 NON RILEVATA RADIO 101
PARERE TECNICO FAVOREVOLE – prot. n.

0034023/SC21 Del 20/03/2008

I tecnici

Per. Ind. Maurizio Cellone Per. Ind  Andrea Chanoux
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 5. CONCLUSIONI

Le misure  istantanee  effettuate  con  strumentazione  a  banda larga,  che forniscono  un valore
complessivo di tutti i segnali elettromagnetici a frequenze comprese tra 100 kHz e 3 GHz, presenti
nelle aree considerate, hanno indicato dei livelli massimi di campo elettrico pari rispettivamente a:

• 4,55 V/m in data 29/08/2017, e 3,98 V/m in data 13/09/2017 nel balcone al 3° piano f.t. in V. P.
Micca, 56/Bis (cfr. punto 1 sulla mappa 1);

• 0,53  V/m  in  data  13/09/2017  nel  cortile  dell’abitazione  sita  in  V:  P.  Micca,  17  
(cfr. punto 6 sulla mappa 1);

• 4,04 V/m in data 13/09/2017 c/o antenne radio site in frazione Melezet (cfr. punto 9 sulla
mappa 1).

• < 0,50 V/m in data 13/09/2017 c/0 antenne radio site in frazione Millaures (cfr. punto 10 sulla
mappa 1).

Le misure in banda stretta, effettuate  in data 29/08/2017 nel balcone al 3° piano f.t. in V. P. Micca,
56/Bis  e comprensive  dei segnali FM, DVB-T, TETRA e  telefonia cellulare, hanno fornito un valore di
campo elettrico complessivo  pari a 4.71 V/m.

I dati estrapolati dal dispositivo di monitoraggio, posizionato a 1,5 m dal piano di calpestio presso
il balcone al 3° piano f. t. dell’abitazione sita in V. P. Micca, 56/Bis (cfr. foto 7 e punto 1 sulla mappa 1)
hanno indicato un valore di campo elettrico medio di 3,62 V/m, con un valore massimo di 3.84 V/m,
mentre  il valore medio su 24 ore, da confrontarsi con il valore di attenzione di 6 V/m, è risultato
sempre inferiore allo stesso e pari a  3,57 V/m (valore massimo).

Dalle misure effettuate risultano osservati, rispettivamente, il limite di esposizione di 20 V/m, il
valore di attenzione di 6 V/m e l’obiettivo di qualità di 6 V/m, prescritti nel D.P.C.M. del 08.07.2003,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28.08.2003 e  L221/2012 (GU Serie Generale n.294 del
18.12.2012 - Suppl. Ordinario n. 208).

In  merito  all’analisi  spettrale  dei  segnali  presenti  in  aria,  i  cui  spettri  non sono riportati  nella
presente relazione ma sono disponibili su richiesta presso questo Dipartimento, si informa che  al
sopralluogo in data 13/09/2017 presso i sistemi radianti presenti in Frazione Millaures (cfr. foto 6)
l’impianto è risultato spento.  Per  tale impianto questa Agenzia aveva espresso il  Parere tecnico
favorevole prot. n. 0034023/SC21 in data 20-03-2008 per l’emittente  Radio 101.
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 6. ALLEGATI

ALLEGATO A – normativa di riferimento

Lo Stato Italiano ha definito i limiti, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità per la protezione della
popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze
comprese tra 100 kHz e 300 GHz con il  D.P.C.M. 8 luglio 2003  (GU n.199 del 28.08.2003). Tale
decreto è poi stato aggiornato da quanto previsto dalla L221/2012 (GU Serie Generale n.294 del
18.12.2012 - Suppl. Ordinario n. 208)

Limiti di esposizione (art. 3, comma 1)

Intervallo di frequenza Intensità di campo elettrico

(V/m)

Intensità di campo magnetico

(A/m)
[ ] 100 kHz – 3 MHz 60 0.2

         [X] 3 MHz – 3 GHz 20 0.05
[ ] 3 GHz – 300 GHz 40 0.1

[X] Intervallo/i di frequenza corrispondente/i agli impianti interessati dalle misure.

Valori di attenzione* (art. 3, comma 2)

Intervallo di frequenza Intensità di campo elettrico

(V/m)

Intensità di campo magnetico

(A/m)
[ ] 100 kHz – 300 GHz 6 0.016

* Da applicarsi  "a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti a lungo termine
eventualmente connessi con le esposizioni ai campi generati alle suddette frequenze (omissis)"

Ai sensi della L221/2012, tali valori “devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di
calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore”

Obiettivi di qualità* (art. 4)
Intervallo di frequenza Intensità di campo elettrico

(V/m)
Intensità di campo magnetico

(A/m)
100 kHz – 300 GHz 6 0.016

*  Da  applicarsi  "Ai  fini  della  progressiva  minimizzazione  della  esposizione  ai  campi
elettromagnetici…" omissis "…all'aperto nelle aree intensamente frequentate…".
Ai sensi della L221/2012, tali valori “devono essere rilevati ad un'altezza di m. 1,50 sul piano di
calpestio e sono da intendersi come media dei valori nell'arco delle 24 ore”
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