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IMPIEGO DEI MATERIALI

VEDERE IN TABELLA MATERIALI IL NUMERO IDENTIFICATIVO DEL
SINGOLO MATERIALE PRESO A RIFERIMENTO

N° MATERIALE IMPIEGO

11,21 tutte le opere di calcestruzzo armato (muri)

DOCUMENTI MATERIALI

- devono essere conservate e consegnate alla D.L. strutturale i seguenti
documenti dei materiali e componenti impiegati:

1) CALCESTRUZZO: le bolle di consegna del materiale;

2) ARMATURE PER C.A.: i certificati del materiale.

PROVE MATERIALI - MODALITA' DI PRELIEVO

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO
-n° 3 e spezzoni @8, 12 - L=120 cm

CALCESTRUZZO

- minimo 6 cubetti di lato 15 cm per effettuare l'intera opera
- almeno 2 cubetti per ogni giorno di getto
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2 g NOTE - INFORMAZIONI GENERALI
- avvisare la D.L. 48 ore prima dei getti e nelle fasi cruciali di costruzione
ool oo - per convenzione le carpenterie delle fondazioni sono osservate dall'alto
240 verso il basso (concorde a vista A), quelle di solaio/copertura dal basso

verso l'alto (concorde a vista E)

- non sono ammesse variazioni alle caratteristiche meccaniche dei
materiali/elementi/componenti. Qualsiasi proposta sostitutiva deve essere
preventivamente sottoposta alla valutazione da parte della D.L. strutturale
(causa ad es: difficolta di reperimento sul mercato di qualsiasi
materiale/elemento/componente, ecc...) ed esplicitamente dalla stessa
accettata

- non € ammessa alcuna variazione agli schemi ed alle geometrie delle

TABELLA DEI MATERIALI

ACCIAIO PER CALCESTRUZZO ARMATO N.

acciaio per c.a.: B450C (salvo eventuali reti elettrosaldate) | 1.1

CALCESTRUZZO - UNI EN206-2006, UNI 11104:2004

classe di resistenza: C28/35 (per equivalenza, moltiplicando per il fattore 10 il numero a dx
della barra inclinata "/" si ottiene il valore di R espresso in kg/cm?)

classe di esposizione: XF4-XC4-XD3

diametro massimo aggregato: Dmax=20 mm

classe di consistenza: S=4 (cono di Abrams)

contenuto di cloruro: CI=0.40%

copriferro netto (min. ricoprimento barra): chom=35 mm (con ¢,;;=25 mm, Acgy,, =10 mm)
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armature. In particolare non saranno ammesse staffe aperte neppure se
previste di cappellotto, bensi esse dovranno essere chiuse (come da
disegno). Eventuali variazioni di piccolo dettaglio devono essere
concordate con la D.L. strutturale

NOTE - INFORMAZIONI SPECIFICHE

- attenzione a posizionare le riprese nelle fondazioni per I'ancoraggio delle

armature verticali, cosi come i sistema di tubazioni previsto dal prog. arch.
- le indicazioni dei materiali riportate in "TABELLA DEI MATERIALI" hanno

- i prelievi dei materiali devono essere effettuati e verbalizzati alla
presenza della D.L.

validita generale. "Localmente" nel disegno possono essere fornite

valldita gene : no posson _ - il controllo delle quantita esatte di materiali e componenti occorrenti &€ ad
indicazioni differenti che subentrano alle indicazioni generali

esclusivo carico della ditta esecutrice. Quanto eventualmente indicato
nelle distinte e tabelle riassuntive ha valore puramente indicativo

i sistemi di tubazioni e le forometrie previste nei presenti elaborati (od

altri specifici) dovranno essere realizzati prima dei getti - tutti i getti di c.a. devono essere vibrati secondo la regola dell'arte

i tracciamenti delle teste dei muri devono essere definiti sulla base del
progetto architettonico

- i copriferri vanno garantiti a mezzo di adeguati sistemi distanziatori delle
barre d'armatura

- il controllo delle quantita esatte di materiali e componenti occorrenti & ad
esclusivo carico della ditta esecutrice. Quanto indicato nelle distinte e
tabelle riassuntive ha valore puramente indicativo

tutte le misure, le dimensioni ed i tracciamenti devono essere
controllati in sito da parte dellimpresa esecutrice (interferenze,
lunghezze elementi, ecc...)




