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INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
COPERTINA MURO DI SOSTEGNO E NUOVA BARRIERA STRADALE IN VIA P. MICCA
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RIPRODUZIONE O CONSEGNA A TERZI SOLO DIETRO SPECIFICA AUTORIZZAZIONE LICENZA AUTOCAD N° 640-00844716

PARTICOLARI TIPO PONTEGGIO
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PARTICOLARE ANCORAGGIO A TASSELLO CHIMICO
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Lo spazio orizzontale tra un paramento verticale
e la piattaforma di lavoro, non potrd essere

SCHEMA SULLA LOCALIZZAZIONE DELL EDIFICIO superiore a 0,90 m, distanza che si assicurera
mediante I'ancoraggio adequato della piattaforma
X=_319000. [X=_319020. [X= 319040, [X=_319060. [X=_315080. X=_319100. X= 315120 X= 315140 X= 315160 di lavoro alparamento verticale
SEZIONE
INIZIO INTERVENTI INIZIO INTERVENTI T
Rete di protezione [
7 Modulo \“
protezione H‘ & #%/ Ringhiera
| =
Asse metallico \ Ringhiera_intermedia

m | Salvamuro

el verticali

el.orizzontali

Base regolabile

SCHEMA PER LA DISPOSIZIONE DEGLI ELEMENT! DEL — 71 Ancoraggio alla facciata.

PONTEGGIO Tubo di acciaio di 4 mm di spessore,
ogni 6 mgq, ghiere a farfalla e tasselli
tipo Fischer




